
塑料维卡软化温度测定

作业指导书

各参加实验室：

为保证能力验证计划的顺利执行，请各参加实验室认真阅读并遵循下列条

款：

1.被测样品说明

本次能力验证的样品为硬质聚氯乙烯 PVC-U 材质，为每个参加实验室各提

供两组样品，每组样品由尺寸为 10mm×50mm的 2片试样组成，每组样品采用

塑料袋密封包装后装于牛皮纸气泡袋中。

各参加实验室现场领取样品时，应仔细核对两组样品的完好情况，核对后填

写《2020年度陕西省能力验证样品接收确认函》。

2.检测

2.1检测项目：维卡软化温度。（请各实验室完成两组所领取样品的检测）

2.2方法依据：参加实验室结合能力范围可选择GB/T1633-2000或GB/T 8802-2001

标准，并满足本指导书第2.3条款的环境条件要求。参加实验室可按照试验要求

对试样的尺寸进行加工或修整。

2.3检测条件：本次能力验证依据下表要求的检测条件进行检测。

检测条件一览表

试验前的试样调节 作用在试样上

的压力（N）

升温速率

（℃/h）温度（℃） 相对湿度（%） 调节时间（h）

23±2 50±5 48 50±1 50

2.4试验过程

2.4.1试样有少许凹面和凸面，检测时请将试样凹面向上，水平放置在压针下面，

确保试样和仪器底座的接触面平整。

2.4.2在试验开始时，请将加热浴槽温度控制在 20~23 ℃。

2.4.3检测步骤请按照参加实验室选用的标准进行。

2.5结果计算

受试材料的维卡软化温度以每组两个试样维卡软化温度的算术平均值来表

示，检测结果以℃为单位，保留小数点后 1 位数字，并将两组试样检测结果及



相关信息填写在 《能力验证试验结果报告表》中。

3 结果反馈

请各实验室在领取样品时间顺延 5 个自然日内，登录协会官网能力验证报名

系统提交两组样品的结果数据，并同时将结果报告表、原始记录上传能力验证报

名系统，原件直接报送或邮寄至陕西省质量认证认可协会（邮寄以邮戳时间为

准）。无故未按期提交结果报告单的实验室，其结果将不列入本次计划统计，将

按不满意结果处理。

4 注意事项

在本次能力验证计划实施过程中，严禁参加实验室相互串通结果。

5 联系方式

结果报告报送邮寄地址：陕西省西安市西五路 68 号（省政府北门外西侧）

陕西省物流集团投资有限公司 4楼 411、413 室。

邮 编：710004

联系人：郭工：18710869191 029-87290290

马工：13468812009 029-87290790


